.Baugeréte und Kleinteile

Binnen

Ferngesteuerter Messroboter

A

Das Messgeriit wird vom Bagger aus ferngesteuert. Der Rotationsla-

ser bildet den Bezugspunkt, das ,, Robika“ zeigt das Messergebnis an.
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Ist IThre Baugrube
tief genug?

ferngesteuert
g robust

www.robika.

Der Messroboter
fi

wartungsfrei

Oder ist sie schon

zu tief?

B nnen

Eine scheinbar einfache Aufga-
be: Eine Baugrube muss ausge-
hoben werden, dabei ist die Tie-
fe exakt einzuhalten. Problema-
tisch kann es werden, wenn das
Niveau der Baugrubensohle
nicht simmt. Wird zuviel ausge-
hoben, muss wieder aufgefiillt
werden. Ist die Grube nicht tief
genug, sind Nacharbeiten erfor-
derlich. Fiir eine stindige Kon-
trolle beim Ausheben einer Bau-
grube bietet das Unternehmen
Binnen eine Losung an.
Bestenfalls steht dem Baggerfah-
rer iiblicherweise ein Helfer mit
einer Messlatte zur Verfiigung,
der permanent die Tiefe iiber-
wacht. Fehlt der Helfer, muss der
Baggerfahrer nachmessen. Ein
langwieriger und kostspieliger
Prozess. Abhilfe konnten bisher
teure digitale Systeme zur Tiefen-
und Neigungskontrolle schaffen.
Das Ingenieurbiiro Binnen aus
Obersulm konstruierte das ,Ro-
bika“. Ziel der Entwicklung war
ein kostengiinstiges, leicht zu
handhabendes Gerit, das eine
einfache Kontrolle des Niveaus
der Baugrubensohle erméglicht.
Der Baggerfahrer soll dabei nicht
die Baumaschinenkabine verlas-
S€N mussen.

Auf der Baugrubensohle wird ein
Hohenbezugspunkt mit einem
Rotationslaser versehen. Das nur
rund 15kg schwere ,Robika®
wird in der Baugrube abgesetzt
und kann vom Bagger aus fernge-
steuert werden.

Der Baggerfahrer steuert das
Fahrzeug zu den iiberpriifenden
Gelindepunkten und bekommt
von der Empfangseinheit des
~Robika” angezeigt, ob die Bau-

grubentiefe stimmt. Auch bei di-

rekt einfallendem Sonnenlicht ist
die LED-Anzeige auf dem Laser-

empfinger des ,.Robika® abzule-
s€n
Das ,Robika“ ist 630mm lang

\cﬂllg[ iiber einen Allrad
und ist durch groffe Profilreifen
in jedem Gelinde einsetzbar. Da
es auf der Stelle wenden kann, ist
es auch auf engstem Raum ma-
novrierfahig. Die Akkuleistung
des Fahrzeugs reicht fiir einen

Einsatz von 12 Stunden. War-

tungsarbeiten sind nicht erfor-
derlich.

Fiir den Vertrieb konnte Binnen
die Firma Steck Baumaschinen
aus Rlll‘rln‘llngcrl :_:L'\-\Hl.'lL‘Il. S0

~Robika® auch auf der

bauma prisentiert.

wird d as

Das Bad Rappenauer Erdbau-
und Riickbauunternehmen SER
,Robika“

ren ein. Auf zz ~hlrch"1c'1 Baustel-

setzt das seit zwel Jah-

len konnte der Messroboter bei
,-\uxhub.lrlw:tun seine Praxistaug-
lichkeit unter Beweis stellen. @

»Robika“ fiir den harten Bau-
stelleneinsatz: robuster Aufbau,

gelindegiingig durch Allradan-

trieb und u artungsfrei.
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