
Auszug aus unserem Ersatzteilprogramm

Ersatzteile passend zu 

Abbruchhammer
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Ersatzteile für Abbruchhammer 

Meissel

Stampfmeissel		        Rohreintreiber		             Breitmeissel

Spitzmeissel		       	      Rammglocke		             Asphaltspaten

Flachmeissel			         Elefantenfuß			   Stampfwerkzeug

Sprengmeissel	                 Spitzmeissel			   Spitzmeissel

Wir haben im Lager sämtliche Ersatzteile von Atlas Copco, Montabert, MSB, MTB, 
Rammmer, NPK, Sandvik, Soosan und weitere.



3

Wir haben im Lager sämtliche Ersatzteile von Atlas Copco, Montabert, MSB, MTB, 
Rammmer, NPK, Sandvik, Soosan und weitere.

Schlagwerk 
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Meissel: Meissel G Typ

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
Baggerklasse (t)

B

C

Die scharfe Spitze zerkleinert und 
durch die Luftkanäle wird der 
Stau entfernt.

 

 

 

 

 

 

 

 

A
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Meissel: Flachmeissel

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
Baggerklasse (t)

B

C

universelle Verwendung mit zusätzlicher
Schneidwirkung
Ziehen von Gräben in felsigem Untergrund
Trennen von großen Gesteinsplatten

A

Schneide steht
quer zum

Baggerausleger
auch in 90°

versetzt lieferbar
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Meissel: Meisselglocke

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
Baggerklasse (t)

A

B

C

zum Einschlagen von Pfählen und Rohren
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Meissel: Spitzmeissel

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
D Länge (mm)
E Länge (mm)
Baggerklasse (t)

B

C

für Sandstein und schwach metamorphes Gestein; 
Beton und
für harte und abrassive Boden,
Brechen von sprödem Materialien

A

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E
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Meissel: Spitzmeissel

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
D Länge (mm)
E Länge (mm)
Baggerklasse (t)

B

C

für Sandstein und schwach metamorphes Gestein; 
Beton und
für harte und abrassive Boden,
Brechen von sprödem Materialien

A

 

 

 

 

 

 

 

 

D
E
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Meissel: Spitzmeissel- Pyramiden 

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
Baggerklasse (t)

B

C

universelle Verwendung bei Abbruch-
arbeiten und im Steinbruch
Zerkleinerung von Schlacke im Stahlwerk
(Industrieanwendung)
Abbruch von Fundamenten
Streckenvortrieb und Streckenabschlag im 
Bergbau

A

mit pyramidal
geschmiedeter

Spitze
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Meissel: Elefantenfuß

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
Baggerklasse (t)

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

Zertrümmern von armierten Betonflächen
Zerkleinern von Knäppern in Steinbrüchen
Bodenverdichtung
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Meissel: Super Meisselspitze

Datum					               Unterschrift

Meissel für
Hersteller
Gerät
Typ

Technische Daten
A O unten (mm) 
B Länge (mm)
C O Aufnahme (mm)
Baggerklasse (t)

B

C

für weiches Gestein, 
wenn es Fehlzündungen gibt.

A
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Bio Meissel Paste

Die Meisselpaste ist bei Abbruch-Unternehmen schon lange als extrem leistungsfähiger 
und zuverlässiger Schmierstoff für Hydraulikhämmer bekannt. 
Doch gerade bei Abbrucharbeiten in umweltsensiblen Gebieten steht die biologische 
Abbaubarkeit von Schmierstoffen besonders im Fokus. 
Meisselpaste Bio ist eine helle, biologisch schnell abbaubare Paste mit einem 
definiertem Festschmierstoffpaket. 
Dabei verzichtet die Meisselpaste Bio auf kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe wie 
Kupfer, um der Umwelt gerecht zu werden.

Produkt- Eigenschaften
    optimaler Verschleißschutz
    sehr gute Wasserbeständigkeit
    keine Nachteile gegenüber konventionellen Meißelpasten
    helle Farbe für sauberes Arbeiten
    schnell biologisch abbaubar (nach OECD 301 B)
    nicht kennzeichnungspflichtig gemäß CLP-Regularien

Anwendungsbereiche
    Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen  
    an Hydraulik- und Drucklufthämmern
    Einsatz in Naturschutzgebieten und Gewässern möglich
    auch im Unterwasser- und im Heißeinsatz verwendbar
    entspricht der EAL-Leitlinie, die den Schmierstoff für den Einsatz in Seehäfen 
    qualifiziert

Einsatzgebiete
    Land- und Forstwirtschaft
    Naturschutzgebiete
    Gewässer
    Bau
    Verbraucher, Aftermarket
    Bergbau, 
    Steinbruch, 
    Exploration
    Sonstige Industrien



13

Datum					               Unterschrift

Meissel passte für
Hersteller
Gerät
Typ
Menge

Meissel Paste

Meissel Paste
      Chisel Paste

Teile-Nr. / Part.No.
EAN10294
Inhalt / Content 

400g

Achtung!
Meisselpaste darf als Lagerschmierstoff eingesetzt werden! 
Fettpressen sind dauerhaft mit diesem Hinweis zu kennzeichnen!

Caution!
Chisel Paste must not be used to lubricate bearings!
Greaseguns fi lled whith this product should be clearly labelled to 
avoid confusion!

Eigenschaften:
hohe Druckaufnahme
guter Korrosionsschutz
sehr gute Wasserbeständigkeit
gute Trennwirkung
mindert den Verschleiß
oxidationsbeständig

Technische Daten:
Temperaturbereich nach
DIN 51825: - 20°C ... 1100° C
NLGI Klasse 2
Wassergefährdungsklasse 1

Properties:
excellent EP- properties

good corrosion protection
resistant to water

good release properties
reduces wear

resists oxidation

Technical Data:
Temperature range according 

to DIN 51825: - 20°C ... 1100° C
NLGI grade 2

Water hazard class 1

Gebr. Steck GmbH          Tel.     +49 (0)7345 9123-0
Hauptstr. 20          Fax      +49 (0)7345 9123-20
D- 89192 Rammingen        E-Mail  info@steck.de

http://www.steck.de

 
 

Meissel Paste
      Chisel Paste

Teile-Nr. / Part.No.
EAN10294-2
Inhalt / Content 

480g

Achtung!
BIO-Meisselpaste darf als Lagerschmierstoff eingesetzt werden! 
Fettpressen sind dauerhaft mit diesem Hinweis zu kennzeichnen!

Caution!
BIO-Chisel Paste must not be used to lubricate bearings!
Greaseguns fi lled whith this product should be clearly labelled to 
avoid confusion!

Eigenschaften:
hohe Druckaufnahme
guter Korrosionsschutz
sehr gute Wasserbeständigkeit
gute Trennwirkung
mindert den Verschleiß
oxidationsbeständig

Technische Daten:
Temperaturbereich nach
DIN 51825: - 20°C ... 1100° C
schnell biologisch abbaubar 
(nach OECD 301 B)
EAL-Leitlinie

Properties:
excellent EP- properties

good corrosion protection
resistant to water

good release properties
reduces wear

resists oxidation

Technical Data:
Temperature range according 

to DIN 51825: - 20°C ... 1100° C
fast biodegradable (according to 

OECD 301 B)
EAL guidline

Gebr. Steck GmbH          Tel.     +49 (0)7345 9123-0
Hauptstr. 20          Fax      +49 (0)7345 9123-20
D- 89192 Rammingen        E-Mail  info@steck.de

http://www.steck.de

Bio

sehr gute Wasserbeständigkeit

excellent EP- properties
good corrosion protection

good release properties

Meissel Paste BIO Meissel Paste
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Stickstoffbefüllen
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Dichtsatz



16 © Copyright Steck 2023

Ersatzteile für Abbruchhammer 

Gehäuse

Wir haben im Lager sämtliche Ersatzteile von Atlas Copco, Montabert, MSB, MTB, 
Rammmer, NPK, Sandvik, Soosan und weitere.
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Wir haben im Lager sämtliche Ersatzteile von Atlas Copco, Montabert, MSB, MTB, 
Rammmer, NPK, Sandvik, Soosan und weitere.

	 Montage vor Ort                                                                                                         	
	 Umbauten (Unterwassereinsatz oder Schlackewerke)					   
	 Sonderbauten (Gehäuse verstärken)								     
	 Reparaturen für alle Abbruchhämmer
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						              Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.:  DE275269830
Tel.	 +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax	 +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail	 info@steck.de
Internet	 www.steck.de


