Abbruchgerdte

Abbruchscheren
S32U Long Front




Innovative Technik mit durchdachter Typenbezeichnung

Abkurzung Geratetyp, erster Buchstabe der englischen
Bezeichnung: Shear (Abbruchschere)
@ Eigengewicht in Tonnen, multipliziert mit 10, gerundet

@ Optionale Zusatzangabe: Universal (Universalgebiss)

@ Besonders geeignet fiur Long- Front- Bagger
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Die Long Front Abbruchscheren von Steck

tiberzeugen durch:

Schnelle Zykluszeiten

» extrem grofte Drehdurchfiihrung
» speziell angepasstes Eilgangventil

+ grof3dimensionierte Hydraulik-
komponenten

« rickstaufreier Olkreislauf an der Schere

Wartungsfreundlich

« auswechselbare Verschleiftteile

* Brech-, Schneidzahne und Messer
drehbar

e Schutz der Scherenarme durch
zusatzlichen Seitenschutz

* modulare Bauweise
» optional mit Zentralschmieranlage

« wechseln der Verschleil3teile auf der
Baustelle moglich

Einfache Handhabung

* Gewichtsreduzierung um mehr als 15%
» optimierter Lastschwerpunkt
» Kopfplatte wahlbar gerade oder schrag

Abbruchgerate

Verbesserung der Schneidkrafte

25% hohere Schliel3kraft
Kraftvoller Hydraulikzylinder
Optimierung des Krafteverlaufs

Ideale Kraftubertragung in Verbindung
zur Scherenkonstruktion

Langlebig

Verschleillteile aus speziellen
hochverschleilfesten Gussteilen

Scherenarme mit Seitenverschleil-
schutz

Kolbenstange und Lagerauge aus
einem Stuck gefertigt

neue innovative formschlissige
Konstruktion.

Reduzierung der Punktbelastungen um
mehr als 40%




Neuartiger Aufbau der Schere

Hohere Krafte durch idealen Krafteverlauf an der beweglichen Backe

Verbreiterte
Lagerung Zylinder mit Eilgangventil
Kolbenstange und Lagerauge

aus einem Stick gefertigt

Optional schrag
oder gerade
ausgearbeitete
Kopfplatte

Doppelreihiger
Drehkranz

Auswechselbare Verschleillteile
mit sehr hoher Standzeit durch spezielles Material und Hartung.

dreh- und wechelsbare hochfeste
Zahnreihen

neue und speziell angeordnete Zahnform
Schneid- und Flihrungszahn

4 mal wendbare Schneidmesser
Schneid- und Flhrungszahn

>dreh- und wechelsbare hochfeste
Zahnreihen
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Abbruchgerate

A& Abbruchscheren Long Front

Technische Daten S32U LF
Baggerdienstgewicht (t) 27 - 45
Gewicht, ohne Kopfplatte (kg) 2.850
Offnen / SchlieRen (sek) 2,6-2
Offnen / SchlieRen (I/min) 200 - 500
drehen (I/min) 40 - 60
Offnen / SchlieBen Pmax (bar) 350
drehen Pm (bar) 140
Gesamthéhe (mm) 2.850
Gesamtbreite (mm) 720
Mauléffnung (mm) 1.000
Maultiefe (mm) 975
Breite Unterbacke (mm) 455
Breite Oberbacke (mm) 90
Schneidlange (mm) 455
SchlieBkraft Punkt 1 (t) 125
SchlieBkraft Punkt 2 (t) 165

SchlieBkraft Punkt 3 (t) 350



Steck Abbruchgerate GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Uim/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.: DE275269830

Tel. +49 (0) 73459123 -0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de

Internet www.steck.de
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