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Abbruchgerdte

Anbauplatten Kewaco

passend zum

Volvo- Caterpillar- Zeppelin- System



A Anbauplatten Kewaco

+ Passend zum Volvo- System

Technische Daten
Baubreite (mm)
Bolzen @ (mm)
Baggerklasse (t)
Gewicht (kg)

Technische Daten
B Baubreite (mm)
A Bolzen @ (mm)
Gewicht (kg)
Baggerklasse (t)

Technische Daten
B Baubreite (mm)
A Bolzen @ (mm)
Gewicht (kg)
Baggerklasse (t)

490

S30/180 S
1
30
5
05-2
S50 S60
270 340
50 60
25- 30 35- 40
5-13 12-18
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35
80
35

ABL S1

80

S70

70
50 -70
17 - 25

ABL S2

105

S40
200
40
8-15
2-5

S80

80
70 -120
25-40

ABL S3

320

S45
290
45

22
5-12

$100

160



* Passend zum Caterpillar- Zeppelin- System

Technische Daten
Baubreite (mm)

A Bolzen & (mm)
Baggerklasse (t)
Einsatzgewicht (kg)

Technische Daten
Baubreite (mm)

A Bolzen @ (mm)
Gewicht (kg)
Baggerklasse (t)

ABL27B

100

ABL1019 ABL1830
10-18 13-33
110- 150 180 - 290
B18 B20/ S1
70
80 100
12-17 13 -22

Kleck

Abbruchgerate

ABL3050

28 - 50

B27 / S2

80
120
18-29

350

ABL4590

45- 90
600

B30/S3

100
200
25-40
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