Abbruchgerdte

Gesteinsloffel




A Gesteinsloffel

Bezeichnung

GTL5.5-8-800
GTL5.5-8-1000
GTL8-10-1000
GTL16-20-1100
GTL16-20-1200
GTL16-20-1300
GTL16-20-1400
GTL16-20-1500
GTL16-20-1550
GTL16-20-1600
GTL20-32-1300
GTL20-32-1400
GTL20-32-1500
GTL20-32-1600
GTL20-32-1700
GTL20-32-1800
GTL26-35-1600
GTL26-35-1900
GTL26-35-2100
GTL42-50-2000
GTL42-50-2200

Bagger-
dienst-
gewichtin t

55-8
55-8
8-10
16 - 20
16 - 20
16 - 20
16 - 20
16 - 20
16 - 20
16 - 20
20 - 32
20-32
20-32
20-32
20 - 32
20-32
26 - 35
26 - 35
26 -35
42 - 55
42 - 55

geschlossen

Schnitt- Stegab-
breite stand
inmm  inmm
800 50
1.000 50
1.000 50
1.100 80
1.200 80
1.300 80
1.400 80
1.500 80
1.550 80
1.600 80
1.300 80
1.400 80
1.500 80
1.600 80
1.700 160
1.800 80
1.600 80
1.900 80
2.100 80
2.000 80
2.200 80

Messer aus
Hardox 400 in
mm

20

20

20
300 x 30
300 x 30
300 x 30
300 x 30
300 x 30
300 x 30
300 x 30
300 x 40
300 x 40
300 x 40
300 x 40
300 x 40
300 x 40
300 x 50
300 x 50
300 x 50
400 x 60
400 x 60
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Inhalt
inl

217

271

369

967
1.062
1.157
1.252
1.347
1.200
1.280
1.250
1.450
1.450
1.650
1.700
1.850
1.750
2.050
3.000
3.000
3.000

Gewicht
in kg

207
271
288
744
794
832
882
933

1.450

1.850
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Produkte

Geschwunge Bauform Einfache Handhabung

* ein kurzer Arbeitsgang bringt sauberes * vielseitig einsetzbar
Siebergebnis + optimale Materialtrennung

* besserer Siebeffekt « Loffel Gbernimmt Siebvorgang,

e fir Bau- und Siebschrott

» vor und nach der Brecheranlage
einsetzbar

* trennt Feinanteile beim Beladen
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