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A& Baggerdienstgewicht 5 - 10t

Tiefléffel Halterung nach Kundenwunsch.

Bezeichnung Baggerdienst- Schnittbreite Seiten- Zahne Messer aus Inhalt
gewichtin t in mm schneiden Hardox 400 in in Liter

in mm mm
TL5.0-8.5-300 5-8,5 300 20 3 93
TL5.0-8.5-400 5-8,5 400 20 3 126
TL5.0-8.5-500 5-8,5 500 20 4 170
TL5.0-8.5-600 5-8,5 600 20 4 188
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Abbruchgerate

Gesteinsloffel Halterung nach Kundenwunsch.

Bezeichnung Baggerdienst- Schnittbreite Stegabstand Zahne Messer Inhalt Gewicht

gewichtin t in mm in mm in mm inl in kg
GTL5.5-8-800 55-8 800 50 5 20 217 207
GTL5.5-8-1000 55-8 1.000 50 5 20 217 271
GTL8-10-1000 8-10 1.000 50 5 20 369 288

Auch mit Unterschraubmesser oder Vorsteckmesser erhaltlich




Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgerate GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Uim/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.: DE275269830

Tel. +49 (0) 73459123 -0

Fax +49 (0) 7345 9123 - 20

E-Mail info@steck.de

Internet www.steck.de
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