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Technische Daten STV1530 STV1730 STV1735 STV1740
Kennziffer 12280PB 12300PB 12608PB 12310PB
Maschine (t) 15 17 - 22 17 - 22 17 - 22
Gewicht (kg) 780 1.050 1.100 1.140
Länge A (m) 3,0 3,0 3,5 4,0

Technische Daten

* Beinhaltet Zylinder und Gestänge

Arbeitsreichweiten

Technische Daten STV1530 STV1730 STV1735 STV1740
A (m) 11,50 12,20 12,70 13,20
S (m) 11,20 12,30 12,80 13,30
P (m) 8,60 9,20 9,70 10,20
max. Werkzeuggewicht (kg) 800 1.400 1.400 800
max. Verlängerungsarmlänge (m) 3,0 3,0 3,5 4,0

Stielverlängerungen für          
Baggerdienstgewicht 15 - 22 t

A
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Hebevermögen

Technische Daten STV1530 STV1730 STV1735 STV1740
H (m) 1,50 1,50 1,50 1,50
S (m) 8,40* 11,10* 11,00* 10,80*
Dichte kg/m 3 1.500 1.500 1.500 1.500
Lastaufnahme max.Tieflöffelinhalt (kg) 800 1.400 1.400 800

Die Tabellenwerte beziehen sich auf ISO 10567 für schaufelbestückte Bagger. 
Die Beladung überschreitet niemals mehr als 87% des Hebevermögens des 
Hydrauliksystems oder 75% der statischen Kippfestigkeit.
Die mit einem Stern (*) markierten Werte sind durch das Hydrauliksystem 
begrenzt.

Transport

Bei der Entwicklung des Verlängerungsarmes wurde darauf geachtet, dass sich 
die Transportmaße H und L der Maschine nicht verändern.
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Technische Daten STV2230 STV2235 STV2240 STV2246
Kennziffer 12330PB 12609PB 12340PB 12345PB
Maschine (t) 22 - 30 22 - 30 22 - 30 22 - 30
Gewicht (kg) 1.520 1.620 1.720 1.840
Länge A (m) 3,0 3,5 4,0 4,6

Technische Daten

* Beinhaltet Zylinder und Gestänge

Arbeitsreichweiten

Technische Daten STV2230 STV2235 STV2240 STV2246
A (m) 13,00 13,50 14,00 14,60
S (m) 13,50 14,00 14,50 15,10
P (m) 10,20 10,70 11,20 11,80
max. Werkzeuggewicht (kg) 1.600 1.600 800 800
max. Verlängerungsarmlänge (m) 3,0 3,5 4,0 4,6

Stielverlängerungen für          
Baggerdienstgewicht 22 - 30 t

A
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Hebevermögen

Technische Daten STV2230 STV2235 STV2240 STV2246
H (m) 1,50 1,50 1,50 1,50
S (m) 11,40* 11,00* 10,70* 10,20*
Dichte kg/m 3 1.500 1.500 1.500 1.500
Lastaufnahme max.Tieflöffelinhalt (kg) 1.600 1.600 800 800

Die Tabellenwerte beziehen sich auf ISO 10567 für schaufelbestückte Bagger. 
Die Beladung überschreitet niemals mehr als 87% des Hebevermögens des 
Hydrauliksystems oder 75% der statischen Kippfestigkeit.
Die mit einem Stern (*) markierten Werte sind durch das Hydrauliksystem 
begrenzt.

Transport

Bei der Entwicklung des Verlängerungsarmes wurde darauf geachtet, dass sich 
die Transportmaße H und L der Maschine nicht verändern.
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Technische Daten STV3035 STV3040 STV3046 STV3050
Kennziffer 12610PB 12380PB 12385PB 12390PB
Maschine (t) 30 - 38 30 - 38 30 - 38 30 - 38
Gewicht (kg) 2.150 2.300 2.480 2.600
Länge A (m) 3,5 4,0 4,6 5,0

Technische Daten

* Beinhaltet Zylinder und Gestänge

Technische Daten STV3035 STV3040 STV3046 STV3050
A (m) 13,80 14,30 14,90 15,30
S (m) 14,40 14,90 15,50 15,90
P (m) 10,90 11,40 12,00 12,40
max. Werkzeuggewicht (kg) 1.600 1.600 1.200 1.200
max. Verlängerungsarmlänge (m) 3,5 4,0 4,6 5,0

Arbeitsreichweiten

Stielverlängerungen für          
Baggerdienstgewicht 30 - 38 t

A



7

Hebevermögen

Technische Daten STV3035 STV3040 STV3046 STV3050
H (m) 1,50 1,50 1,50 1,50
S (m) 10,20* 9,10* 8,40* 7,90*
Dichte kg/m 3 1.500 1.500 1.500 1.500
Lastaufnahme max.Tieflöffelinhalt (kg) 1.600 1.600 1.200 1.200

Die Tabellenwerte beziehen sich auf ISO 10567 für schaufelbestückte Bagger. 
Die Beladung überschreitet niemals mehr als 87% des Hebevermögens des 
Hydrauliksystems oder 75% der statischen Kippfestigkeit.
Die mit einem Stern (*) markierten Werte sind durch das Hydrauliksystem 
begrenzt.

Transport

Bei der Entwicklung des Verlängerungsarmes wurde darauf geachtet, dass sich 
die Transportmaße H und L der Maschine nicht verändern.
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Technische Daten STV3840 STV3846 STV3850 STV3861
Kennziffer 12410PB 12415PB 12420PB 12430PB
Maschine (t) 38 - 45 38 - 45 38 - 45 38 - 45
Gewicht (kg) 2.550 2.760 2.900 3.290
Länge A (m) 4,0 4,6 5,0 6,1

Technische Daten

* Beinhaltet Zylinder und Gestänge

Arbeitsreichweiten

Technische Daten STV3840 STV3846 STV3850 STV3861
A (m) 15,20 15,80 16,20 17,30
S (m) 16,30 16,90 17,30 18,40
P (m) 12,30 12,90 13,30 14,40
max. Werkzeuggewicht (kg) 2.400 2.400 1.600 1.600
max. Verlängerungsarmlänge (m) 4,0 4,6 5,0 6,1

Stielverlängerungen für          
Baggerdienstgewicht 38 - 45 t

A
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Hebevermögen

Technische Daten STV3840 STV3846 STV3850 STV3861
H (m) 1,50 1,50 1,50 1,50
S (m) 7,00* 6,20* 5,70* 4,50*
Dichte kg/m 3 1.500 1.500 1.500 1.500
Lastaufnahme max.Tieflöffelinhalt (kg) 2.400 2.400 1.600 1.600

Die Tabellenwerte beziehen sich auf ISO 10567 für schaufelbestückte Bagger. 
Die Beladung überschreitet niemals mehr als 87% des Hebevermögens des 
Hydrauliksystems oder 75% der statischen Kippfestigkeit.
Die mit einem Stern (*) markierten Werte sind durch das Hydrauliksystem 
begrenzt.

Transport

Bei der Entwicklung des Verlängerungsarmes wurde darauf geachtet, dass sich 
die Transportmaße H und L der Maschine nicht verändern.



10 © Copyright Steck 2024

Teleskopstiel-Verlängerung
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              Ihr Ansprechpartner:

Steck Abbruchgeräte GmbH
Hauptstr. 20
D- 89192 Rammingen

Gerichtsstand: Ulm/ Donau HRB 726131
Ust.- ID Nr.:  DE275269830
Tel. +49 (0) 7345 9123 - 0
Fax +49 (0) 7345 9123 - 20
E-Mail info@steck.de
Internet www.steck.de
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